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Der Inhalt und die Daten dieser Broschüre wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt. Wir behalten uns Änderung der Daten oder Ausstattungen zur Verbes-

serung unserer Produkte vor. Die Änderung können ohne jegliche Ankündigung erfolgen. Die Produkte sind zum Teil mit Aufpreispflichtigen Optionen abgebildet und sollen als 

Anhaltspunkt dienen. Wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt.

Solides Wachstum

Lenhardt & Wagner gehört zu den führenden Unternehmen im 

Bereich der Hochdruckanwendungen. Ein weltweites Netzwerk 

von L&W-Händlern und Kundendienststellen sorgt für ein steti-

ges Wachstum des Unternehmens.

Unser Wachstum beruht auf einer langfristigen und strategischen 

Planung, die uns dennoch ausreichende Handlungsfreiheit für 

schnelle Reaktionen in Bedarfsfällen ermöglicht. Durch die Aus-

weitung des asiatischen Marktes konnten wir durch unsere neu-

en Vertretungen in Singapur und China unsere Serviceleistungen 

vor Ort weiter verbessern. 

Während der letzten drei Jahrzehnte wurde der Einsatzbereich 

unsere Produkten konstant ausgebaut und neue Anwendungen 

und Märkte erschlossen. 

Neben Atemluftkompressoren und entsprechenden Peripherie-

geräten bieten wir unter anderem Kompressoren, Speicher und 

Filter zur Fahrzeugbetankung mit Erdgas, Hochducklösungen für 

z.B. Stickstoff und Edelgase sowie weitere industrielle Anwen-

dungen und den Laborbedarf an.

Höchste Qualität sowie eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte sind für uns die maßgebliche Vorga-

be bei der täglichen Umsetzung unserer Aufgaben. Wir erfüllen alle EU-Vorgabenormen und sind Zertifiziert nach DIN ISO 9001:2000. 

Auf Anfrage sind auch Abnahmen durch andere zertifizierte Behörden möglich. 

Geprüfte L&W Qualität
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L&W - Langlebig, leistungsstark und zuverlässig

Profitieren Sie von unseren individuellen Komplettlösungen

Verdichten

Kompressoren und Booster maßgeschneidert für ihre Anwen-

dung. Unsere Anlagen zeichnen sich von dem Grundaufbau bis 

zur Detaillösung durch langjähriges „Know-how“ in der Kompres-

sorauslegung aus. Die hocheffizienten Kühlsysteme ermöglichen 

eine lange Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand.

Aufbereiten

Eine Vielzahl an modularen Aufbaumöglichkeiten mit spezifischen 

Filterelementen lassen keine Wünsche offen. Durch die optionale 

Filterüberwachung erreichen Sie ein Höchstmass an Sicherheit.

Speichersteuerung

Wir bieten Ihnen manuelle sowie automatische Speichersteue-

rungen. Diese gewährleistet stets das optimale Zusammenspiel 

von Verdichter, Speicher und Ihrer Anwendung. Eine Druckmin-

der Station kann direkt mit der Speichersteuerung kombiniert 

werden.

Speichern

Speicherelemente für jeden Druckbereich, auch hier bieten wir 

eine Vielzahl an modularen Lösungen die jederzeit nach Bedarf 

erweitert werden können.

Seit über 30 Jahren liefern wir Hochdruckkompressoren und die dazugehörigen Module zum Aufbereiten, Speichern und Füllen von:

>>	  Luft
>>	  Inerte Gase
>>	  Edelgase 
>>	  Erd- und Biogas

Unsere umfangreiches Know-how im Bereich der Hochdruckanwendungen sowie die ständige Weiterentwicklung unserer Produktpalette 

haben zu unserem weltweiten Erfolg beigetragen. Wir bieten ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit durch unsere 

Produkte „Manufactured in Germany“.
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Die L&W SILENT - Serie 

Die SILENT- Serie ist speziell für den Einsatz in Arbeitsbereichen und Werkstätten entwickelt worden, in denen kein zusätzlicher 

Kompressorraum zur Verfügung steht. Der Schallschutz ermöglicht den personellen Einsatz im direkten Umfeld des Kompressors ohne 

Gehörschutz.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

>>	 Hervorragende Geräuschdämmung bis zu 62 dB[A]

>>	 Hocheffektive Kühlung durch gezielte Luftführung und einem Zusatzventilator 

>>	 Seitliche Wartungstüren für problemlose Wartungsarbeiten

>>	 Platz sparend durch den horizontalen Aufbau

Das ES Schalldämmkonzept

1

3

3

Schalldämmung ist auch Wärmedämmung, die Zielsetzung jedes Herstellers ist 

es leise Kompressoren bei gleichzeitig exzellenter Kühlung zu produzieren. Dies 

haben wir mit unserem ES Konzept erreicht. Die Schnittzeichnung des schallge-

dämmten Gehäuses zeigt hierbei die wichtigsten Konzeptpunkte auf.

 

1.	 Ein zweiter Lüfter gewährleistet hier zusätzliche Kühlluft, die zielgerichtet 

	 durch das Gehäuse strömt.

2.	 Ein zusätzlicher Kühler nach der letzten Stufe ist die erste Komponente im

	 Kühlluftstrom.

3.	 Die Zwischendämmung verhindert den direkten Austritt der Schallwellen

	 und absorbiert den größten Teil der Betriebsgeräusche..

Schalldämmgehäuse LW 1300 ES

LW 280 ES 
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Atemluft / Druckluft

Art	 Von	 Bis

Eingangsdruck 	 atmosphärisch	 150 bar (2100 psi)

Lieferleistung	 6 m³/h (3,5 cfm)	 700 m³/h (420 cfm)

Enddruck	 10 bar (140 psi)	 420 bar (6100 psi)

Stationäre Hochdruckkompressoren zur industriellen Verdichtung von Luft mit Aufbereitungsmöglichkeiten bis hin zur Atemluftqualität.  
 

Durch ihren robusten Aufbau bieten unsere Kompressoren ein Maximum an Betriebssicherheit. Nutzen Sie unsere Know-how in den 

Anwendungsbereichen, wie z.B. Hochdruck-Testanlagen, Druckkammern, Hochdruckspeicher für pneumatische Werkzeuge und vielen 

weiteren Anwendungen. 
 

Unsere Kompressoren werden individuell für Ihre Anwendung ausgelegt und können mit einer Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten 

nach Ihren Anforderungen aufgebaut werden.

Die Kompressoren- und Antriebsleistung wird für Ihren Anwendungsfall individuell von uns berechnet.   
Hierdurch erzielen wir den für Sie bestmöglichen Wirkungsgrad und die höchste Wirtschaftlichkeit.

Anwendungsbereiche
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Atemluft / Druckluft

Standardausstattung
>>	 Pulverbeschichteter Stahlrahmen (Nasslack optional erhältlich)

>>	 Bedienpanel mit Start/Stopp-Tasten und Kondensattestschalter, Enddruckmanometer und Betriebsstundenzähler

>>	 Automatische Enddruckabschaltung

>>	 Automatische Kondensatentwässerung

>>	 Stahlkolbenringe in allen Verdichterstufen

>>	 Gehärtete Kompressionszylinder

>>	 Ansaugfilter

>>	 Ölschmierung 

>>	 Öl- / Wasserabscheider nach jeder Verdichterstufe

>>	 Filtersystem am Kompressor

>>	 Sicherheitsventile nach jeder Druckstufe

>>	 Enddrucksicherheitsventil auf Wunsch mit TÜV-Abnahme

>>	 Druckhalte- / Rückschlagventil vor HD-Abgang

>>	 Hochdruckabgang mit HD-Schlauch (Anschluss: M16 x 1.5 / 10 l)

Optionen
>>	 Vordruckregulierung zur Einstellung des gewünschten Eingangdrucks

>>	 Ansaugpufferbehälter 150 l, inkl. Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Druckanzeige und Absperrmagnetventil für Gaseingang

>>	 Vordrucküberwachung - Abschaltung bei max. / min. Eingangsdruck

>>	 ECC Steuerung 

>>	 Startautomatik für Halb- / Vollautomatischem Betrieb

>>	 Zwischendruckmanometer

>>	 Öldruckanzeige und Öldrucküberwachung mit automatischer Abschaltung  

>>	 PURACON - Filterüberwachung

>>	 Block-Heizung für Umgebungstemperatur unter +5°C

>>	 420 bar Version

>>	 Wasserkühlung mit Edelstahlwärmetauscher

>>	 Filtererweiterung (größeres bzw. zweites Filtergehäuse)

>>	 Gasdichter Ansaugfilter

Ausstattung und Optionen

Wasserabscheider nach jeder Verdichterstufe Anwendungsbeispiel: Crash-Test PrüfständeElektronische Kompressorsteuerung - ECC
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Stickstoff

Stationäre Hochdruckkompressoren zur industriellen Stickstoffverdichtung, die durch ihren robusten Aufbau ein Maximum an Betriebssi-

cherheit bieten.

Nutzen Sie unsere Know-how in den Anwendungsbereichen, wie z.B. Testanlagen für Airbags und Bremsen, Laserschneidanlagen, 

Gas Innendruck Verfahren, Bohrinseln und vielen weiteren Stickstoff Anwendungen.
 

Unsere Kompressoren werden individuell für Ihre Anwendung ausgelegt und können mit einer Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten 

nach Ihren Anforderungen aufgebaut werden.

Art	 Von	 Bis

Eingangsdruck 	 atmosphärisch	 150 bar (2100 psi)

Lieferleistung	 6 m³/h (3,5 cfm)	 700 m³/h (420 cfm)

Enddruck	 10 bar (140 psi)	 420 bar (6100 psi)

Die Kompressoren- und Antriebsleistung wird für Ihren Anwendungsfall individuell von uns berechnet.   
Hierdurch erzielen wir den für Sie bestmöglichen Wirkungsgrad und die höchste Wirtschaftlichkeit.

Anwendungsbereiche

LW 570 EN mit Zwischendruckanzeige und Öldrucküberwachung
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Stickstoff

20 l Vordruckbehälter mit Überwachung Filtererweiterung an einem LW 570 EN Anwendungsbeispiel: Laserschneidanlagen

Ausstattung und Optionen

Standardausstattung
>>	 Pulverbeschichteter Stahlrahmen (Nasslack optional erhältlich)

>>	 Bedienpanel mit Start/Stopp-Tasten und Kondensattestschalter, Enddruckmanometer und Betriebsstundenzähler

>>	 Automatische Enddruckabschaltung

>>	 Automatische Kondensatentwässerung

>>	 Stahlkolbenringe in allen Verdichterstufen

>>	 Gehärtete Kompressionszylinder

>>	 Gasdichter Ansaugfilter

>>	 Ölschmierung 

>>	 Öl- / Wasserabscheider nach jeder Verdichterstufe

>>	 Ansaugpufferbehälter 20 - 90 l (je nach Model), inkl. Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, 

	 Druckanzeige und Absperrmagnetventil für Gaseingang

>>	 Filtersystem am Kompressor

>>	 Sicherheitsventile nach jeder Druckstufe

>>	 Enddrucksicherheitsventil auf Wunsch mit TÜV-Abnahme

>>	 Druckhalte- / Rückschlagventil vor HD-Abgang

>>	 Hochdruckabgang mit HD-Schlauch (Anschluss: M16 x 1.5 / 10 l)

Optionen
>>	 Vordruckregulierung zur Einstellung des gewüschten Eingangdrucks

>>	 Ansaugpufferbehälter 150 l, inkl. Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Druckanzeige und Absperrmagnetventil für Gaseingang

>>	 Vordrucküberwachung - Abschaltung bei max. / min. Eingangsdruck

>>	 ECC Steuerung 

>>	 Startautomatik für Halb- / Vollautomatischem Betrieb

>>	 Zwischendruckmanometer

>>	 Öldruckanzeige und Öldrucküberwachung mit automatischer Abschaltung  

>>	 PURACON - Filterüberwachung

>>	 Block-Heizung für Umgebungstemperatur unter +5°C

>>	 420 bar Version

>>	 Wasserkühlung mit Edelstahlwärmetauscher

>>	 Filtererweiterung (größeres bzw. zweites Filtergehäuse)
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Edelgase

Leistungsstarke Komplettlösungen für zuverlässiges Verdichten, Aufbereiten, Speichern und Rückgewinnen von Edelgasen wie Helium 

und Argon. Die verlustfreie Verdichtung durch Rückführung der Kondensat- und Leckagegase gehört bei dieser Kompressorreihe zu den 

Standards und erhöht die Wirtschaftlichkeit der Anlagen auf ein Maximum.

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung bei der Planung und dem Bau von Sonderanlagen für Anwendungen wie Helium Rückgewin-

nung, Abfüllanlagen und diverse Teststände, sowie vielen weiteren Helium Anwendungen.
 

Art	 Von	 Bis

Eingangsdruck 	 atmosphärisch	 150 bar (2100 psi)

Lieferleistung	 6 m³/h (3,5 cfm)	 700 m³/h (420 cfm)

Enddruck	 10 bar (140 psi)	 420 bar (6100 psi)

Die Kompressoren- und Antriebsleistung wird für Ihren Anwendungsfall individuell von uns berechnet.   
Hierdurch erzielen wir den für Sie bestmöglichen Wirkungsgrad und die höchste Wirtschaftlichkeit.

Anwendungsbereiche
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Edelgase

Standardausstattung
>>	 Pulverbeschichteter Stahlrahmen (Nasslack optional erhältlich)

>>	 Bedienpanel mit Start/Stopp-Tasten und Kondensattestschalter, Enddruckmanometer und Betriebsstundenzähler

>>	 Automatische Enddruckabschaltung

>>	 Automatische Kondensatentwässerung

>>	 Stahlkolbenringe in allen Verdichterstufen

>>	 Gehärtete Kompressionszylinder

>>	 Gasdichter Ansaugfilter

>>	 Ölschmierung 

>>	 Öl- / Wasserabscheider nach jeder Verdichterstufe

>>	 Ansaugpufferbehälter 20 - 90 l (je nach Model), inkl. Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, 

	 Druckanzeige und Absperrmagnetventil für Gaseingang

>>	 Filtersystem am Kompressor 

>>	 Sicherheitsventile nach jeder Druckstufe, Enddrucksicherheitsventil auf Wunsch mit TÜV-Abnahme

>>	 Druckhalte- / Rückschlagventil vor HD-Abgang

>>	 Hochdruckabgang mit HD-Schlauch (Anschluss: M16 x 1.5 / 10 l)

>>	 Rückführung der Kondensat- und Leckagegase

Optionen
>>	 Vordruckregulierung zur Einstellung des gewünschten Eingangdrucks

>>	 Ansaugpufferbehälter 150 l, inkl. Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Druckanzeige und Absperrmagnetventil für Gaseingang

>>	 Vordrucküberwachung - Abschaltung bei max. / min. Eingangsdruck

>>	 ECC Steuerung 

>>	 Startautomatik für Halb- / Vollautomatischem Betrieb

>>	 Zwischendruckmanometer

>>	 Öldruckanzeige und Öldrucküberwachung mit automatischer Abschaltung 

>>	 PURACON - Filterüberwachung 

>>	 Block-Heizung für Umgebungstemperatur unter +5°C

>>	 420 bar Version

>>	 Wasserkühlung mit Edelstahlwärmetauscher

>>	 Filtererweiterung (größeres bzw. zweites Filtergehäuse)

Ausstattung und Optionen

20 l Vordruckbehälter am LW 280 ES 150 l Vordruckbehälter für die  
Kondensatrückführung

Anwendungsbeispiel: Edelgasabfüllanlage

FEHLT
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Erdgas, Biogas, Wasserstoff

Stationäre Hochdruckkompressoren zur Verdichtung von Erdgas, Biogas und Wasserstoff. Unsere Kompressoren zeichnen sich durch 

ihren robusten Aufbau, geringe Drehzahl, lange Wartungsintervalle und ein hervorragendes Preis / Leistungsverhältnis aus.

Profitieren Sie von unserem Know-how bei der Planung und dem Bau von Sonderanlagen für z.B. Erdgas Tankstellen, Biogas Kompres-

soren für professionelle Großanlagen, Wasserstoff-Systeme zur Energiespeicherung.

Art	 Von	 Bis

Eingangsdruck 	 atmosphärisch	 150 bar (2100 psi)

Lieferleistung	 6 m³/h (3,5 cfm)	 700 m³/h (420 cfm)

Enddruck	 10 bar (140 psi)	 420 bar (6100 psi)

Die Kompressoren- und Antriebsleistung wird für Ihren Anwendungsfall individuell von uns berechnet.   
Hierdurch erzielen wir den für Sie bestmöglichen Wirkungsgrad und die höchste Wirtschaftlichkeit.

Anwendungsbereiche
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Erdgas, Biogas, Wasserstoff

Standardausstattung
>>	 Robuster, verwindungssteifer Stahlrahmen mit hochwertiger Industrielackierung

>>	 Enddruckmanometer, elektrische Steuerung, je nach Bedarf und Anwendungsfall

>>	 Automatische Enddruckabschaltung

>>	 Automatische Kondensatentwässerung

>>	 Stahlkolbenringe in allen Verdichterstufen

>>	 Gehärtete Kompressionszylinder

>>	 Ölschmierung 

>>	 Öl- / Wasserabscheider nach jeder Verdichterstufe

>>	 Sicherheitsventile nach jeder Druckstufe

>>	 Enddrucksicherheitsventil

>>	 Druckhalte- / Rückschlagventil vor HD-Abgang

>>	 Explosionsgeschützte Anbauteile für EX-Zone 1

Optionen
>>	 Vordruckregulierung zur Einstellung des gewünschten Eingangdrucks

>>	 Ansaugpufferbehälter 150 l, inkl. Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Druckanzeige und Absperrmagnetventil für Gaseingang

>>	 Vordrucküberwachung - Abschaltung bei max. / min. Eingangsdruck

>>	 ECC Steuerung 

>>	 Startautomatik für Halb- / Vollautomatischem Betrieb

>>	 Zwischendruckmanometer

>>	 Öldruckanzeige und Öldrucküberwachung mit automatischer Abschaltung 

>>	 PURACON - Filterüberwachung 

>>	 Block-Heizung für Umgebungstemperatur unter +5°C

>>	 Wasserkühlung mit Edelstahlwärmetauscher

>>	 Zusätzlicher Ölkreislauf - ermöglicht Ölwechsel während des Betriebs

>>	 Filtererweiterung (größeres bzw. zweites Filtergehäuse)

Ausstattung und Optionen

LW1300 EG mit Wasserkühlung LW1300 EG mit zusätzlichem Ölkreislauf Anwendungsbeispiel: Erdgastankstellen
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Elektronische Kompressorsteuerung - ECC

Die elektronische Kompressorsteuerung - ECC (electronic compressor control) ist eine digitale Kompressorsteuerung, erhältlich 

als Option für alle E-Kompressoren ab LW 230 E/ES. Sie bietet eine Reihe von Merkmalen und Schnittstellen, die nur eine digitale 

Steuerung anbieten kann. Das LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt verschiedene Werte/Angaben an, abrufbar mit 

Menueauswahl über das Tastenfeld. Die Software kann mit einem Standard Windows PC (Hyperterminal) über die RS 232 serielle 

Schnittstelle (Kabel im Kompressorschaltkasten) updated werden. Die ECC bietet verschiedene Sprachen an, zur Zeit: deutsch, 

englisch, französisch, spanisch, holländisch und schwedisch. Nur für Stromversorgung gemäss IEC 38 Standard.

Eine zuverlässige und ökonomische Methode der Filterüberwachung besteht in der Verwendung eines Feuchtewächters. Der 

L&W Puracon kann optional bei einer neuen Anlage mitbestellt oder nachträglich in bestehende Füllstationen integriert werden.

Der Restwassergehalt wird in mg/m³ digital angezeigt und zusätzlich mit 3 farbigen LEDs optisch dargestellt. Sicherheit für 

Atemluftfüllstationen (Qualitätssicherung für Produkthaftung), volle Ausnutzung der Filterpatrone (statt Schätzung der verblei-

benden Standzeit) und für besondere Anwendungen bei denen die Luftreinheit eine entscheidende Rolle spielt (z.B. Herstellung 

von Nitrox als Atemgemisch).

Puracon Filter Überwachung
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Ansaugschalldämpfer

Kondensat-Sammelbehälter

Beim Ansaugen der Frischluft von außerhalb eines Gebäudes entsteht ein Ansauggeräusch, das durch das Ansaugventil verur-

sacht wird. Um dies zu vermeiden empfehlen wir den Einsatz eines Anschaugschalldämpfers, der das Ansauggeräusch auf ein 

Minimum reduziert. Der Schalldämpfer wird mit Halterungen für die Wandmontage geliefert. 

40 x 26 x 60 cm, 24 kg

Der 60-Liter-Behälter ist mit einem Aktivkohlefilter ausgestattet, die ideale Lösung um 

Kondensat ohne Geruchsbelästigung zu sammeln. Das Kondensat kann im Sammelbehälter 

transportiert und umweltgerecht entsorgt werden.

Die Verbindungsschläuche sind mit Schnellverschluß-Kupplungen montiert, um eine einfache 

Trennung vom Kompressor zu ermöglichen. Der Behälter ist mit einem Schwimmer ausge-

rüstet der den maximalen Füllstand anzeigt. Für einen sicheren Transport sind zwei stabile 

Tragegriffe vorhanden.  

Ø 40 x 80 cm, 20 kg

Ansaugschalldämpfer

Lufteintritt

Kompressor



16    Aufbereitung

Filterkapazität und Filterstandzeiten sind grundsätzliche Themen, gerade für industrielle Anwendungen, bei denen die Betriebs-

kosten eng kalkuliert werden. Die Filterstandzeiten sind stark temperaturabhängig, zum Beispiel: ein LW 450 E hat bei 20 °C 

Lufteingangstemperatur eine Filterstandzeit von ca. 33 Stunden, bei 35 °C nur noch ca. 11 Stunden!

Wenn das Gas vor dem letzten Wasserabscheider von z.B. 35°C auf 3 °C abgekühlt wird, verlängern sich die Filterstandzeiten um 

ein vielfaches. 

L&W Hochdruck-Kältetrockner sind als eigenständige Anlagen mit Öl-/Wasserabscheider und automatischer Kondensatentwäs-

serung erhältlich oder in der Basic Ausführung ohne Öl-/Wasserabscheider (für den Anschluss an einem Kompressor mit Öl-/

Wasserabscheider und Kondensatautomatik).

Unsere Hochdruck-Kältetrockner sind bewährt und machen sich innerhalb kürzester Zeit mittels gesparter Filterkosten auch 

bezahlt. Um den genauen Filterzustand zu beurteilen empfehlen wir die Verwendung eines Puracon Feuchtewächters.

Ausstattung

>>	 Anschlussfertig mit automatischer, schallgedämpfter Kondensatentwässerung 

	 (Basic Anlagen ohne automatische Kondensatentwässerung) 

>>	 Digitale Temperaturanzeige in °C

>>	 Pulverbeschichtetes Gehäuse in RAL 6026

>>	 Netzkabel für 230V ~ 50 Hz Anschluss incl. CE Stecker 

	 (60 Hz Ausführung auf Anfrage)  

 

Hochdruck-Kältetrockner sind in 2 Druckbereichen erhältlich:  

In der Standartausführung bis 350 bar und als Basic Anlagen bis  

max. 420 bar.  Alle Anlagen bis 2850 l/min sind für die Wandmontage 

geeignet. Die Aggregate sind wartungsarm und mit umweltfreundlichem  

Kältemittel (kein FCKW) befüllt.

		  Volumenstrom	 Arbeitsdruck	 Leistungs-	 Kühlluftbedarf	 Bauart	 Kältemittel	 L x B x H	  Gewicht

Typ		  [m3/h] / [l/min]	 [bar]	 aufnahme [kw]	 [m3/h]			   [mm]	 [kg]

	LW AC  450 Basic	 27 / 450	 350 / 420	 0,42	 390	 Wandgerät	 R 134a	 330 x 250 x 700	 39

	LW AC  450	 27 / 450	 350	 0,42	 390	 Wandgerät	 R 134a	 330 x 250 x 700	 48

	LW AC  900 Basic	 54 / 900	 350 / 420	 0,56	 570	 Wandgerät	 R 404 a	 330 x 250 x 700	 41

	LW AC  900	 54 / 900	 350	 0,56	 570	 Wandgerät	 R 404 a	 330 x 250 x 700	 50

	LW AC  1350 Basic	 81 / 1350	 350 / 420	 0,6	 900	 Wandgerät	 R 404 a	 500 x 430 x 840	 50

	LW AC  1350	 81 / 1350	 350	 0,6	 900	 Wandgerät	 R 404 a	 500 x 430 x 840	 59

	LW AC  1950	 117 / 1950	 350	 0,7	 1140	 Wandgerät	 R 404 a	 500 x 430 x 840	 74

	LW AC  2850	 171 / 2850	 350	 0,9	 1800	 Wandgerät	 R 404 a	 500 x 430 x 840	 106

	LW AC  3650	 219 / 3650	 350	 2,2	 2200	 Freistehend	 R 404 a	 800 x 670 x 1350	 164

	LW AC  5400	 324 / 5400	 350	 3,6	 3400	 Freistehend	 R 404 a	 800 x 670 x 1350	 196

	LW AC  7000	 420 / 7000	 350	 4,3	 4200	 Freistehend	 R 404 a	 800 x 670 x 1350	 224

LW AC 450

Hochdruck Kältetrockner

Technische Daten
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	Filterkonsole	 Filterkapazität bei	 L x H x B	 Gewicht	 Max. Betriebs-	

		  +20°C [m³]	 [mm]	 [kg]	 druck [bar]

	1 x 1,7 Liter	 900	 270 x 570 x 180	 27	 350

	2 x 1,7 Liter	 1800	 430 x 570 x 180	 44	 350

	3 x 1,7 Liter	 2700	 560 x 570 x 180	 61	 350

	1 x 2,3 Liter	 1200	 270 x 815 x 180	 32	 350

	2 x 2,3 Liter	 2400	 430 x 815 x 180	 54	 350

	3 x 2,3 Liter	 3600	 560 x 815 x 180	 76	 350

	1 x 2,3 Liter	 1200	 270 x 815 x 180	 38	 420

	2 x 2,3 Liter	 2400	 430 x 815 x 180	 67	 420

	3 x 2,3 Liter	 3600	 560 x 815 x 180	 95	 420

 1 x 10 Liter	 8400	 1116 x 320 x 460	 165	 350

 1 x 10 Liter + 1 x 2,3 Liter	 9600	 1116 x 320 x 720	 180	 350

 2 x 10 Liter 	 16800	 1116 x 320 x 700	 265	 350

 2 x 10 Liter + 1 x 2,3 Liter	 18000	 1116 x 320 x 1000	 315	 350

Filterstationen

Technische Daten

Zur Aufbereitung, Trocknung und Entölung von Luft und Gasen geeignet. 

Unsere Hochdruck-Filter haben einen maximal zulässigen Arbeitsdruck von 350 bar 

bzw. 420 bar und werden ausschließlich gemäß Druckgeräterichtlinien gefertigt und 

mit den erforderlichen Abnahmebescheinigungen geliefert. 

Die Montage erfolgt auf einer stabilen Wandkonsole, auf Wunsch mit Druckhalte-/

Rückschlagventil. Die Anlage kann mit einem eingangsseitigen Sicherheitsventil ergänzt 

werden. 

Unsere Filter eignen sich durch Ihre Größe ideal für mehrere, zusammengeschaltete 

Kompressoren, zur Verwendung eines zentralen Kältetrockners, sowie für größere 

Anlagen mit externer Filterstationen.

Die Behälter für die Filterstationen sind mit 1,7 l / 2,3 l und 10 l Volumen erhältlich.  

Hierfür gibt es Standardpatronen für die Atemluftaufbereitung, Atemluft mit CO/CO
2
 

Filter, Trockenpatrone, Aktivkohlepatrone, Erdgastrockenpatrone und mehr.

 

Ausstattung

>>	 Vernickelte Stahl Filterbehälter mit einem Entwässerungsventil pro Konsole

>>	 Pulverbeschichtete Stahlblech Wandkonsole

>>	 Druckhalte-/Rückschlagventil, Anschlussgewinde G 1/4” IG

>>	 Anschlussgewinde am Eingang G 1/4“ IG 

 

Optionen
>>	 Sicherheitsventil

>>	 Puracon-Filterüberwachung

>>	 Diverse Filterpatronen

Filterkonsole 2 x 10 l 

ohne Druckhalte-/ Rückschlagventil

Filterkonsole 2 x 2,3 l 

inkl. Druckhalte-/Rückschlagventil
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Um dem Bedarf bei Stoßzeiten entgegenzukommen finden oft Speicherflaschen (mit oder ohne Kaskadenfülleinrichtung) Verwen-

dung. Empfehlenswert ist hierbei ein Betriebsdruck von 300 bar sowie das stufenweise Füllen der Flaschen (Kaskadenfüllung). 

Für Kompressoren wird eine vollautomatische Steuerung empfohlen (z. B. ECC siehe Seite 14). L&W bietet hierzu verschiedene 

Speichersysteme ab 10 m³ Speichervolumen in modularer Bauweise. Unsere Kaskaden-Füllleisten sind für ein bis vierstufigen 

Betrieb erhältlich. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit und wir errechnen Ihnen ein passendes System. 

 

Ausstattung 
>>	 Stahlflaschen ortsfest 10 Jahre TÜV abgenommen, andere Abnahmeprüfungen auf Anfrage

>>	 Pulverbeschichtet nach EN 1089/3 

>>	 Sonderlackierungen auf Anfrage

>>	 Flaschengröße 50 l

>>	 Arbeitsdruck: 200, 300 und 350 bar 

>>	 Arbeitsdruck: 420 und 500 bar auf Anfrage 

>>	 Pulverbeschichteter Stahlrahmen in RAL 6026 

>>	 Komplett verrohrt nach Kundenanforderung

>>	 Modulare Bauweise und somit erweiterungsfähig

	 Speicher	 Volumen	 L x H x B	 Gewicht

		  [m3]	 [cm]	 [kg]

	300 bar Speicher / Testdruck 450 bar

	 1 x 50 Liter	 15	 25 x 178 x 30	 125 

	 2 x 50 Liter	 30	 50 x 178 x 30	 210 

	 3 x 50 Liter	 45	 75 x 178 x 30	 310 

	 4 x 50 Liter	 60	 100 x 178 x 30	 405 

	 6 x 50 Liter	 90	 Ø 80 x 195	 570

	 Speicher	 Volumen	 L x H x B	 Gewicht

		  [m3]	 [cm]	 [kg]

	350 bar Speicher / Testdruck 450 bar

	 1 x 50 Liter	 17,5	 25 x 178 x 30	 140 

	 2 x 50 Liter	 35	 50 x 178 x 30	 240 

	 3 x 50 Liter	 52,5	 75 x 178 x 30	 355 

	 4 x 50 Liter	 70	 100 x 178 x 30	 465 

	 6 x 50 Liter	 105	 Ø 80 x 195	 660

Speicher

Technische Daten
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Speichermanagement

Kaskadenfüllleiste, der Füllleiste vorgeschaltete manuelle Steuereinheit für 2 ,3 oder 4 stufiges Abfüllen.

	 	  	 L x B x H	 Gewicht

	 Bestell-Nr.	 Anzahl der Stufen	 [cm]	 [kg]

	 002957	 1	 21 x 23 x 33	 6,5 

	 002935	 2	 39 x 23 x 33	 10 

	 002329	 3	 58 x 23 x 33	 13 

	 002816	 4	 78 x 23 x 33	 16

 

Einstufiges Speicher Management
Hochdruckventil und Manometer kann in jede L&W Füllleiste zur Speichersteuerung eingebaut werden.

Kaskadenfüllleisten
Für das stufenweise Überströmen von den Speicherflaschen zur Füllleiste oder direkt zum Verbrauchsort. Hierdurch kann der Gasvorrat 

in den Speicherflaschen effektiver ausgenutzt werden. Es können wesentlich mehr Flaschen bis zum Enddruck gefüllt werden, bevor 

die Kompressoranlage gestartet werden muss. 

 

Ausstattung 
>>	 Pulverbeschichtet in RAL 6026

>>	 1-, 2-, 3- oder 4-stufig

>>	 Jede Stufe mit Eingang, Drehventil und Manometer

>>	 Eingang vom Kompressor

>>	 Ausgang zur Füllleiste

>>	 Komplett verrohrt

3-stufiges Kaskaden Panel

Technische Daten

Speichereingänge

Ausgang zur Füllleiste

Kompressoreingang
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Die Zuschaltautomatik gewährleistet stets das optimale Zusammenspiel von Kompressor, Speicherflasche(n) und Füllleiste.   

Automatisches Flaschenfüllen mittels Vorratsspeicher (z.B. 300 bar) und Kompressor, falls der Speicherdruck unter den gefor-

derten Fülldruck fällt. Nach Beendigung des Füllvorgangs werden die Speicherflaschen automatisch bis zum Speicher-Enddruck 

wieder befüllt, hierdurch ist stets eine optimale, wirtschaftliche Nutzung der Anlage gewährleistet.  

Die Verwendung von Kondensatautomatik und Enddruckabschaltung am Kompressor wird empfohlen. Durch die vollautomatische 

Wechselfunktion der Zuschaltautomatik entfällt das manuelle Öffnen und Schließen von Sperrventilen, dies garantiert schnelle 

und unkomplizierte Füllvorgänge. Unsere Kaskaden-Füllleisten sind als 1-, 2-, 3- und 4-stufige Managementpanele erhältlich. 

Teilen Sie uns Ihren Füllbedarf mit und wir errechnen Ihnen schnell ein passendes System. 

 

Die L&W Zuschaltautomatik ist in drei Versionen erhältlich:

Pneumatisch gesteuert Zuschaltautomatik mit integrierter 
Druckminder Station
Für Anwendungen, deren Speicherdruck 300 bar beträgt und der ma-

ximale Fülldruck nicht über 225 bar liegt. Über den Druckminderer wird 

der Ausgangsdruck eingestellt und über das nachgeschaltete Sicher-

heitsventil abgesichert. 

55 x 35 x 15 cm, 9 kg

Pneumatisch gesteuerte Zuschaltautomatik 
Für Anwendungen, deren Speicherdruck 300 bar beträgt und der 

maximale Fülldruck nicht über 225 bar liegt. 

30 x 27 x 10 cm, 3 kg

Elektronisch gesteuerte Zuschaltautomatik
Durch den elektronischen Druckaufnehmer können die Schaltpunkte ge-

nau eingestellt werden. Diese Anlage ist zu verwenden wenn der Fülldruck 

nahe am Vorratsdruck des Speichers liegt z.B. Speicherdruck 330 bar und 

Fülldruck 320 bar.  

43 x 26 x 10 cm, 16 kg

Optionen 
>>	 Auto Start Signal für den Kompressor

Zuschaltautomatik
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Druckminder Stationen

Druckminderer

Ideal für eine sichere Druckreduzierung zum gewünschten Fülldruck. Die Druckminder Stationen sind in verschiedenen Ausführungen 

erhältlich für unterschiedliche Eingangs- und Ausgangsdrücke und Volumenströme.

			 

		  Eingang	 Ausgang	 Gas

100 - 420 bar
2 x ¼“ NPT 
Innengewinde

100 - 420 bar
1 x ¼“ NPT 
Aussengewinde

0 - 6 bar
1 x ½“  
Innengewinde

100 - 300 bar
G5/8“ DIN 477 Aussengewinde

0 - 200 bar
W 24,3 x 1/14 LH Innengewinde

0 - 200 bar
W 21,8 x 1/14 LH Innengewinde

27 - 300 bar
2 x ¼“ NPT  
Innengewinde

27 - 300 bar
1 x ¼“ NPT
Innengewinde

150 mbar - 6 bar
1 x ½“ 
Innengewinde

0 - 50 bar
G¼“ Innengewinde

0 - 20 bar
G¼“ Innengewinde

0 - 20 bar
G¼“ Innengewinde

Luft, Inertgase

Luft, Inertgase

Luft, Inertgase

Luft

Stickstoff

Wasserstoff, Helium

Druckminder Station mit Sicherheitsventil

Erhältlich sind verschiedene Druckminderer für unterschiedliche Anwendungen, siehe Tabelle. Weitere Druckminderer auf Anfrage.

Druckminder Station mit TÜV geprüftem Sicher-
heitsventil
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Wartungssätze

Ansaugfilter

Filterpatronen

Unsere Filterpatronen sind in verschiedenen Ausführungen und für 

die unterschiedlichsten Gase  und Anwendungen erhältlich.

Anwendungen
>>	 Atemluft nach EN 12021

>>	 Atemluft nach EN 12021 und zusätzliche CO/CO
2
-Filtration

>>	 Entölung < 0,1mg/m³ (Stickstoff / Helium Anwendungen)

>>	 Trocknen < 15 mg/m³

>>	 Trocknung und Entölung von Erdgas

Der Ansaugfilter spielt eine entscheidende Rolle für die Lebensdauer 

des Kompressors er verhindert das Schmutzpartikel die Ventile, 

Kolben und Zylinderlaufbahnen zerstören. 

Erhältlich sind Filter für die unterschiedlichesten Kompressorgrößen.

Unsere Wartungssätze enthalten Teile für die Wartung nach Werks-

vorgaben. Ihre Verwendung gewährleistet dass alle erforderlichen 

Teile bestellt und getauscht werden und gibt Ihnen die Sicherheit 

dass Sie keine Teile bei Ihrer Bestellung vergessen. Die Wartungs-

sätze beinhalten je nach Model und Intervall z. B. O-Ringe, Sinter-

filter, Ansaugfilter, Keilriemen, Schalldämpfer, Saug- & Druckventile, 

Ventildichtungen und Kompressorenöl.
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Seminare / Schulungen bei L&W

Kompressor Seminar 

max. 24 Personen, Dauer: ca. 7h

In diesem Seminar werden die Grundlagen folgender The-

mengebiete theoretisch behandelt: 

>>	 Kompressortechnik

>>	 Wartung

>>	 Fehlersuche

>>	 Gesetzliche Bestimmungen

>>	 Gasaufbereitung

Technik Seminar 

max. 8 Personen, Dauer: 2 Tage

Dieser Kurs ist sehr praxisorientiert Aufgebaut und setzt das 

„Kompressor Seminar“ als Grundlage voraus. 

Er beinhaltet folgende Themenbereiche:

>>	 Auffrischung der Grundlagen-Kenntnisse

>>	 Spezifische Fehlersuche an Kompressoren

>>	 Demontage und Aufbau eines Kompressorblocks

>>	 Inbetriebnahme eines Hochdruck Systems

>>	 Einstellungsmöglichkeiten am Kompressor 

>>	 Instandsetzung von Fülleinrichtungen an 

	 Kompressor und Füllleisten

In unseren Schulungen vermitteln wir Ihnen die Grundlagen 

für den sachkundig und betriebssicheren Umgang mit unse-

ren Kompressoren und Fülleinrichtungen. Sie erhalten pra-

xisgerechte Kenntnisse, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Kom-

petenz hinsichtlich der Kompressorentechnik wesentlich zu 

erweitern.

Alle Teilnehmer erhalten ein Teilnahmezertifikat. Die Teilnah-

me an den Schulungen befähigt zur regelmäßigen Unterwei-

sung von Betriebspersonal gemäß der BG Vorschriften.

Bei Fragen zu unseren Schulungen wenden Sie sich bitte an:

Lenhardt & Wagner GmbH
Frau Ina Weinzierl 
 
An der Tuchbleiche 39
68623 Hüttenfeld / Germany 
Telefon: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -16
Telefax: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -14
eMail: iweinzierl@lw-compressors.com



www.lw-compressors.com
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